
Onmogelijk volledig te purgeren op de remorque.

Om te purgeren de zuiger schuin horizontaal plaatsen met de aansluitingen naar boven

en heel traag de te purgeren kant 1x uitschuiven. (in 1u) Opgelet : geen schuim maken ! 

De lucht moet tijd hebben om om te ontsnappen in de reservoir.

Controle of er lucht aanwezig is : draai smoring op B dicht en probeer met 

druk uit te schuiven, de zuiger mag niet bewegen.

R1M PEB 19 ton 

Zuiger 30 x 50 x 1000 

Stang naar BOVEN

A
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inschuiven

Bovenkant = auto-purgeur = A
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DIEPLADERS

Hydraulisch schema  R2M PEB 19 ton

KLANT :                                                     DO :

1° Uitvoering : Vermeersch 84091

HS voor R1M PEB zie GV0849

Tekeningen R2M PEB (versie2)
Laadvloer                  : GV0910
Langsliggers chassis: GV0911
Chassis                     : GV0912
Scharnier                  : GV0913
Déc tôle                    : GV0914
Montage                   : GV0915
Trekoog Ø50             : GV0794
Bev. plaat trekoog     : GV0796
Hydraulisch schema : GV0801
Laadbruggen            : GV0673
Alu zijdeuren            : GV0811
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flex D

E261-12S

E411-112SR

BA

Koperen dichting binnen ø17x23x1

B A

flex A

XVRNW08HS3/8

2 gaten boren 

in de pomp

6
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Weber60 60
Ø17

rond 25 Lg 100

soudure

IN de reservoir terugslagklep ZONDER veertje

FT257/6-3/8  HORIZONTAAL plaatsen

Dubbelwerkende pomp  320230730

Terugslagkleppen in de goede richting plaatsen !!

Steun drukregelaar 
Ref. VSC30NV3805

Schaal 1/2

Aanzuiging 
dalen

Stijgen Dalen

Beperking snelheid 
bij het oprijden van de

laadvloer
Instelling snelheid

XVRNW08HS3/8

Zuiger zie tabel

XSDORNW08HS

Principe :
Gezien bij een R2MPEB het scharnierpunt uit het midden ligt

(meer naar achteren) is de laadvloer niet in evenwicht.

Het kantelgedeelte drukt voortdurend op de zuiger.

Om dit fenomeen te neutraliseren plaatst men een drukregelaar.

Een R1M PEB is wel in evenwicht en heeft geen regelaar nodig.
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2 gaten ø7

E411-112SR

APART ORDER NR.:

Cilindrische nippel 3/8"

VMD3502 of VSC30NV3805
Drukregelaar met eenmalige instelling

Eventueel zonder

terugslagklep
Beperking snelheid 

bij het afrijden van de
laadvloer

Zuiger schuift uit

flex B

BA

Koperen dichting ø17x23x1

Koperen dichting ø17x23x1

XSDORNW08HS

flex E

Verloopstuk E422-3/8-3/8

GV12660

Opgelet : 

E411-112SR bestellen met 

ingebouwde dichting kopeen en

koperen ring NIET monteren !!

Opgelet : 

E411-112SR bestellen met 

ingebouwde dichting kopeen en

koperen ring NIET monteren !!

flex F

A
B

VRF02C

Smoorventiel 3/8 
met by-pass

A
B

ZIE GELASERDE STEUN 
GV12460
+ met kleine plooi !!


